




SOLUTION NOT POLLUTION !





La soluzione ideale a casa

MINI

cod. PCS-400

La soluzione perfet ta per famigl ie 

numerose e professionist i

FAMILY 

Cod. PCS-500D

MINI con supporto

cod. PCS-400

LA GAMMA





Bassi consume 

energetici

I rifiuti alimentari umidi 

vengono completamente 

trasformati in una forma 

secca simile a una polvere

Cestello rimovibile 

per un facile 

carico/scarico 

L'output essiccato è 

stabile, igienico e può 

essere conservato

Facile da pulire

Powerful deodorizing 

performance.

Odours are eliminated 

through internally fitted 

eco-filters.



RICICLO & SOSTENIBILITA’



NUOVA ESTETICA

Mini –  2 l i t r i

c od .  PCS -400

La soluzione ideale a casa

•

•

•

•

•

•

•

•

•







Ki t  F i l t r i  deodorizzant i  EF -10

Fi l t ro deodorizzante Ric ic labi le EF -40

Fi l t ro deodorizzante EF-50 /  EF-50D

CONSUMABILI  & ACCESSORI



Cestel lo DR-10

Cestel lo DR-40

Cestel lo DR-50D

CONSUMABILI  & ACCESSORI



Supporto con conteni tore

CONSUMABILI  & ACCESSORI



CONSUMI & CONFRONTI

ESACS (Automat ic Electr ic i ty Saving control  sys tem)



ANALISI DELLA CONCORRENZA

Preparazione Immediata 3-4 settimane per la coltura dei microrganismi attiv i

tempi operativi 3-5 ore a seconda del grado di umidità Fino a 24 ore a seconda del tipo di scarto

Manutenzione Solo sostituzione del filtro ogni ca. 3-4 mesi
Richiede una gestione costante dei microrganismi e la 

sostituzione del filtro dell'umidità interna

Odore
Nessun odore durante il processo o lo 

stoccaggio 

Forte se i microrganismi non possono disgregare tutti gli 

elementi

Pulizia
I l cestello è rimovibile e lavabile. E' possbile 

anche la funzione autopulente.

Difficile pulire il contenitore interno a causa di 

microrganismi, è necessaria la spalatura

Efficacia
Gli scarti di cibo si decompongono 

completamente

Incapace di scomporre completamente tutti i tipi di cibo 

(dipende dalle dimensioni e dal tipo)

Rumorosità 26dB 35dB

Compostiera per rifiuti 
alimentari con 
microrganismi

SmartCara



RICONOSCIMENTI & CERTIFICAZIONI



SPECIFICHE TECNICHE

PCS-350                                                  
(fino ad esaurimento scorte)

PCS-400                                                  
(disponibile a partire daGen 2023)

PCS-500D

Processo 

installazione

Potenza 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

Consumo 0,5 kW 0,5 kW 1 kW

Durata ciclo 3/5 ore 3/5 ore 5 ore

Capacità 2 litri/ciclo 2 litri/ciclo 4 litri/ciclo

Colori Silver/Black Pure white o Modern Grey Silver/Black

Riduzione finale

Controllo odori Filtro Triple Complex Filtro Triple Complex Triple Complex filter

Peso netto 9 13 19

Dimensioni nette (W x D x H) 260 x 360 x 361 mm 260  x 460 x 360 mm 340 X 372 x 727 mm

Peso lordo Kg. 11,5 15 20

Dimensioni con imballo (W x D x H) 337 x 387 x 435 mm 260 x 460 x 360 mm 470 x 410 x 800 mm

Quantità per Pallet 32 unità 24 unità 12 unità

Libera installazione

ca. 95%

Essiccazione/triturazione
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